
stávající svislé dopravní značení - obnoví se dle stáv. stavu
IP4b

stávající vodorovné značení - obnoví se dle stáv. stavu

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

- obnoví se dle stáv. stavu

PPD, STL

PVK, kanalizace bez rozlišení

CETIN, metalické kabely

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ELTODO, silové kabely VO

PRE, NN kabely

CETIN, optické kabely

PRE, chránička,kolektor

CETIN, zrušené, neprovozované 

Kabelové trasy jsou kresleny schematicky, přesné počty a typy kabelů uložených v jednotlivých

trasách jsou uvedeny v podkladech od daného správce vedení.

Polohu vedení tras sítí technického vybavení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na

výkrese, nýbrž je nutno před zahájením stavebních prací požádat příslušné správce o jejich

přesné vytyčení a veškeré stavební práce v jejich blízkosti pak provádět s ohledem na příslušná

ustanovení o práci v jejich ochranných pásmech, pokynů správce a podmínek stavebního

povolení. Uložení vedení jednotlivých tras musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení.

PVK, vodovod bez rozlišení

PRE, OPTO, SDK kabely

PRE, VN kabely

T-mobile

CETIN, kabelovod, kolektor

UPC

TSK 7100

LEGENDA POVRCHŮ
asfaltový beton - komunikace

hrana komunikace - stáv. obruba
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281,79

Napojení na stáv. stav

modifikovaná zálivka

Napojení na stáv. stav

modifikovaná zálivka
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 Změna:

 Číslo  přílohy:

PGI 2141/16

Ing.Mlynarčík

 Formát:

6xA4

Souřadnicový systém: JTSK

 Kraj / obec:

 Název akce:

  Příloha:

 Objednatel:

 SOD  objednatele:

 Zodp. Proj.:

 Vypracoval:

 HIP:

 Měřítko:

 Číslo  zakázky:

 Kontrola:

 Zpracovatel části:

06/2016

 Datum:

 Stupeň:

 Paré:

Výškový systém Bpv 

 Zpracovatel:

Ing.Čermák

Praha 20 Ing.Čermák

Ing.Mlynarčík

SÚ č. 13410 Náchodská

110 15 Praha 1

Řásnovka 770/8

hl.m. Prahy

Technická správa komunikací

Hlavní město Praha

v zastoupení

(Nájezdová rampa na Novopackou)

změna datum

důvod změny

podpis

Dokumentace pro stavební povolení

DSP

tel: 222 581 021,          fax: 271 774 495
Jeseniová 52,  130 00  PRAHA 3

SPOL.  S  R. O.
INŽENÝRSKÁ  A  PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ

1:250
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SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Koordinační situace - díl 2
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